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前    言
综合布线系统连同各个功能系统构成的是当今集各种高尖端技术于一体的智能网络系统，用户的管理部门可以灵活可靠地通过综合布线系统实施硬件管理，通过智能网管软件实施软件管理，可大大提高办公效率。
为满足未来系统集成的需要，综合布线系统应是开放式结构，应能支持电话及多种计算机数据系统，还应能支持会议电视、监视电视等系统的需要。它使语音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连，并能使这些设备与外部通信网络连接。当这些智能系统需要集成共同发挥作用或单独实施功能运行时，可以非常方便灵活地在综合布线系统平台上实现。综合布线系统应采用星型拓扑结构，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，对每个分支单元系统改动都不影响其他子系统。 
同时，我们也强调，在设计综合布线时，一定要从实际出发，不可脱离实际，盲目追求过高的标准，造成浪费。要将一个优化的综合布线设计方案最终在智能建筑中完美实现，工程组织和工程实施是一个十分重要的环节。

作为综合布线产品的厂家，提供优质产品、完善的技术支持、售后服务的承诺保证是很重要的。用户在进行产品选型时，应对厂家所能提供的产品质量、服务与支持加以注意。结合我公司与厂家长期合作的经验，建议采用美国PLEACH国际网络的布线产品。

美国PLEACH国际网络拥有20多年的专业布线产品生产经验，是历史最悠久的结构化布线系统制造商之一。PLEACH企业布线网络部生产品种繁多的话音、数据和视频传输产品，提供布线整体解决方案。PLEACH的产品线包括UTP、STP、ScTP、FTP和光纤，所有产品及服务都符合或超过相应的业界标准，包括ISO 11801、EN50173 和EIA/TIA 568和中国国内的相关标准。PLEACH不仅是世界知名品牌，更重要的是其所倡导的优美布线理念，其产品集卓越的性能与优美的外观为一体，它将是今后相当长的一段时间内在综合布线系统市场中的主流产品之一。同时，PLEACH严格的系统售后服务体系，将惠及用户25年，确保用户万无一失。
需要建立一套先进的、完善的建筑物配线系统，要满足当前各功能的使用需要，又能考虑将来的发展，使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。PLEACH 公司致力于设计、制造及支持包括多媒体在内的集成网络产品，这些产品能满足现实环境及支持新技术，支持我们客户以后的扩展并保证与以后的标准相容。PLEACH 设计的结构化综合布线系统兼容了众多厂商的布线网络，将先进的双绞线和光纤技术完美地结合起来，达到信息资源的共享，以便满足顾客的需要，运用PLEACH PDS结构化综合布线系统，可以满足您对语音、数据、视频图象及传感器信号综合传输的带宽的要求，保证您对网络扩展变化的长期需求。
为适应改革开放及通讯技术的飞速发展，必需要有一套先进的结构化综合布线系统。拥有一个先进的智能化综合布线系统充分体现了建筑建设者和管理者的远见卓识。
美国PLEACH 公司简介
美国PLEACH（普利驰）公司成立于1942年，是一家专门生产综合布线产品的公司，公司总部在美国犹他州的盐湖市； 20世纪60年代，成立计算机电缆分支，为电话光缆机构提供支持；1977年被Bell Atlantic收购，整合后成为美国三大运营商下属成员之一；20世纪90年代，继承了Bell Atlantic一些业务，包括高性能光缆；1998年被美国麻省大学博士生导师Anderson博士全资收购，公司总部设立在美国犹他州；2004年，中国营销总部在上海成立，负责中国区销售，并同时成立亚太（上海）研发中心；目前全球员工约8000人，有5个生产基地，4个营销中心，年产量在14亿米（铜缆及光缆）。在董事长，首席行政官员及公司全体同仁的努力下，公司生产具有创新品质的网络产品系列，品种已有一万多种。普利驰致力于全球网络发展，由于普利驰产品完美品质、完善的服务体系以及根据客户对未来的需求，使普利驰一直保持行业领先的地位。1997年，普利驰产品占北美的市场份额的14%，列第2位。由于普利驰专业生产综合布线产品，使得普利驰在美国拥有最多的专利技术和最快的新产品开发速度。普利驰产品一直被认为是综合布线领域的行家，其产品则被认为是适用在金融、政府、商用大楼、电信等行业内的最高档解决方案。
普利驰经营宗旨：“卓越品质  创新服务  全球共享”。
开放系统体系
普利驰开放系统体系解决了众多从事通讯的人面临的难题：将多个厂家产品从 LAN到主机多种路由集成起来。普利驰开放系统体系着重于提供可靠的灵活的布线系统。改系统能确保现行的高速网络数据信号的完整同时支持新技术的应用。普利驰系统不仅能降低安装费，减少设备变化时需做的重复布线工作，减少设备移动、增加及变化时所造成的混乱程度。
全球观点
一种对全球通讯需求清晰的看法指导我们长期的战略。要进入全球的通讯及结构化布线市场，我们必须满足不同国家和地区的通讯标准，满足不同国家和地区的客户的要求。普利驰通过在加拿大、墨西哥、加勒比、南美、欧洲、中东及亚太的分销商，迅速准确地满足这些多种需求。从而在全球市场获得极大的成功。自1978年起我们就认为客户是未来市场的主宰，客户的要求及发展计划鞭策着普利驰，使之保持着在技术上处于领先的地位。我们众多的销售人员负责了解每一个客户的要求，然后把信息反馈到普利驰产品开发部工程师。通过分析这些需求及提供不断的支持，普利驰提供无可比拟的、性能价格比最优的网络产品布线问题解决方法。
从现场得到的准确信息加上产品发展小组的专业知识，使普利驰获得问题解决专家的美称，即使是在极恶劣环境下应用亦是如此。
普利驰知道，及时安装与产品质量及支持服务同样重要。我们建起了从厂家到世界各地的快速可行的发货渠道。
25年产品及应用保证
普利驰 1995 年宣布的行业保证计划是满足用户最好的保证。普利驰的结构化布线产品如果是由认可的安装商或高级认可安装商在符合要求情况下安装在结构化布线中，自安装之日起，25年材料及质量得以保持完好。
我们还向用户进一步保证，我们的产品支持现行的所有的按 TIA/EIA-568A 通讯标准设计的超五类数据传输超过100MHZ的连接通道、六类数据传输超过250MHZ的连接通道。保证期为高级认可安装商签署安装之日起25年。
通讯标准
所有普利驰开放系统体系产品经过单独测试。性能满足或超过 ANSI/TIA/EIA-568A标准。此外这些产品符合ISD/IEC/DIS-11801及AS3080 标准。
所有普利驰开放系统体系产品都是UL Listed 及 CSA认可。满足AT&T, Bellcore 及FCC 标准。
普利驰为通讯行业承担培训及教育的义务。由于行业的迅速变化，许多人变得糊涂，对进展一无所知，普利驰创建一有特许执照的培训部以发展和教导通讯标准及技术课。这些课程费用不高，却很全面，满足特殊应用需要，有实际操作训练。
认可安装商培训
高级认可安装商培训
分销商培训
最终用户培训
安装技师培训
结构化布线安装及应用指导。
普利驰相信客户应紧跟行业中的最新发明及通讯标准的任何变化。当这一领域从安装者到最终用户都得到良好教育，则系统的使用及维护就会变得更好，更能满足未来增加的需求。从而达到普利驰工业标准指标。
普利驰布线产品特点、优势介绍
普利驰铜缆布线系统的特点、优势：
普利驰的铜缆布线系统产品品种齐全，适于各类布线系统解决方案，技术方面强调客户网络的可靠性和安全性。
配线架模块化安装
模块化的配线架设计，可以有利于施工安装操作，提高安装的效率与整洁度；配含防尘盖板的模块，可保持模块插口的清洁，保护模块接触性能不受影响，同时方便日后系统的使用、维护。
2）工作区模块与配线架模块
有90度打线模块和免打线模块。90度打线模块安装方式有利于提高线缆端接性能，并有防脱线护盖及配有专用打线底座，免打线模块不需专用压线夹。
3）六类铜缆系统测试到350MHz, 确保250MHz的带宽应用，提供最高达到10G的铜缆网络。
4）配线架采用背板固定线缆方式
配线架的背面固定线缆装置，很好的保护线缆，提供使用过程中的最大安全。
5）接插件配置设计简单方便。为集成商和客户提供最简单的配置方案,使布线设计不再烦杂。 

6）配线架模块与面板模块通用
在一些特殊的情况下，可以相互替代，为用户节约投资和方便维护。 同时配合统一尺寸的光系列模块，可以在面板处实现光铜的灵活互换。为集成商和客户提供最简单的配置方案,使布线设计不再烦杂。 

7）产品系列丰富
普利驰可提供各种等级铜缆、光缆及接插件，拥有丰富的产品线。普利驰可以针对客户的不同要求，提供适用于各种网络应用的解决方案，比如园区骨干网、办公大楼、设备机房等。
8）布线专业化程度高
普利驰拥有多年的缆线和接插件的世界级生产经验，布线产品涵盖UTP、FTP、光纤和各种环保等级的全系列产品，并在全球有广泛的客户基础和服务经验。
（二）普利驰铜缆布线系统的配置特点：
 1) 可定制各种规格跳线, 定货周期短。 

管理间语音与数据灵活轻松互换,交叉连接互换成本低 110-110, 110-RJ45, RJ45-RJ45，工作区跳线长度可选。 

2) 模块配置灵活。 

可提供4芯语音模块,与数据模块结构一样,可同时安装在PLEACH面板上 ，可提供4种颜色模块 

3) 数据配线架模块化
工作区模块与水平区模块结构相同，可以互换,并配有专用打线底座.配合金属卡口理线器使用。 

4) 语音110配线架配件包装一体化,配置方便,成本低。 

110型机架式100对配线架包含100对空架,4/5对连接块,标签条,19“背板。配合塑料环状理线器使用。同时提供墙装式可供选择。
（三）普利驰光纤布线系统的特点、优势：
安装效率极高；
万兆光缆系统提供150米，300米和最高550米的网络应用；
光纤容量大,相同芯数的光缆具有较小的外径尺寸； 

提供最新科技的半紧套尾纤，支持传统熔接技术，确保了熔接点和裸光纤的机械性能，防止老化和断裂的发生；
低烟无卤的外层材料具有极低的燃烧能量，同时提供不同的防火等级CM, CMR,CMP解决方案；
高密度连接器和连接面板优化了连接系统的体积和结构；
简单和柔性的互连器件,可以很好的应对现在和将来的应用；
模块化结构,易于性能和数量的扩充和延展；
不同的布线结构根据需要选择适用的配置。
（四）普利驰光纤布线系统的配置特点：
1) 可定制各种规格跳线/耦合器/适配器, 定货周期短。跳线长度与接头方式可提供电信级范围的产品 。
2) 光纤到桌面配置灵活，可提供预连接方式/磨接方式/现场压接方式/熔接方式。 

3) 可迅速提供各种规格光缆。62.5/125, 50/125,OM3,9/125,室内外普通/特种光缆。 

4) 光纤配线架配置简单
24口/48口/72口…可选,只需另配相应接口光纤面板和耦合器。 

5) 可提供多种规格尾纤。可定做各种规格尾纤,含束状尾纤.
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关于PLEACH综合布线产品的说明
感谢中国北车集团大连机车研究所有限公司领导在以公司利益为重的前提下，给我们对产品说明的机会，我们本着实事求是，科学严谨的态度对产品情况进行一些说明。
根据国际标准（ISO/IEC 11801）的设计原则，综合布线系统将由工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、管理子系统构成。
工作区子系统

工作区即最终用户的办公区域。工作区子系统由线缆、跳线和信息插座组成，将电话、计算机等连接至信息插座上，

信息插座由符合国际ISDN标准的八芯模块化

插头组成，它可以接受从建筑自动系统的弱电

信号需求到高速数据网和数字话音的复杂传

送的一切信息。
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非屏蔽六类信息插座
模块采用PM1016E-031型六类信息插座模块，该模块是依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA 586设计制造的性能优异的UTP电缆用8芯线式插座模块。
产品特点：
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六类性能，提供可靠性连接
特别设计的压线盖保证可靠的端接性能要求及免工具设计
直观的线缆颜色标识，易于线缆的安装和检查
紧凑的结构设计减少空间的要求，轻巧美观
免打线方式，使用配合设计的翻盖快速简单的线缆端接
用于端接22－26AWG铜缆
沉淀式镀金50um触点
采用高抗压、阻燃、热塑材料，独特的阻抗匹配技术
低辐射镀银IDC连接方式，在端接时会伸缩，而不会疲劳，保证可靠的长期连接。同时该信息插座可以与86*86型墙上面板、表面安装盒、可配置模块化配线架配合使用
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六类信息模块性能参数：
信息插座面板
信息面板PB1086-**、PB3086-**是符合中国国家工程安装规范的单口、双口、四口面板，信息面板根据具体情况配以单孔和双孔面板，这一系列面板既可安装六类/超五类的非屏蔽/屏蔽模块，也可安装光纤模块。模块化的设计兼容以上两种技术，达到最大的灵活性。
产品特点：
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外形尺寸符合国标86型
表面不可见螺钉孔，美观大方
扣位式面板设计可防止施工时污染面板
面板设计线条流畅、棱角清晰、造型更具未来感
采用优质工程塑料(PC料)，防撞阻燃抗冲击
所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境
信息口带翻扣嵌入式图表及标签位置，方便管理
光纤模块
工作区光纤输出模块专门满足工作区光纤环境的独特需求，它集高质量、增强性能、省力易用和设计灵活等特点于一身，可保证光纤到桌面安装的30毫米的弯曲半径。光纤模块可提供ST、SC、MTRJ、LC多种光纤适配器应用，每模块为单芯或双芯设计。
产品特点：
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单模与多模配置
允许30mm的弯曲半径
安装简单、安全
结构化设计更灵活
良好的稳定性能，连续插拔试验插损小
插入损耗＜0.2db
温度范围-40oC到+75oC
耐久性500yclds。变化≦0.2db
应用范围广
RJ45高速数据跳线
RJ45六类跳线是依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA 586设计制造的性能优异的快捷软跳线。
产品特点：
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六类性能，提供可靠性连接
水晶头簧片表面50um镀金
LSZH护套，多种颜色选择
优质的内部7×0.20mm多股芯线，柔软性好，确保良好的传输性能
渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
满足并且超越EIA/TIA-568B，ISO11801的六类信道要求
（二）水平子系统

    水平布线子系统将垂直干线子系统线路延伸到用户工作区。水平子布线系统大部分处在一个楼层或相邻楼层上，一端端接于信息插座上，另一端端接在分配线间（IDF）的管理配线架上。
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干线走势示意图

 

Cat 6非屏蔽六类线缆4对双绞线
产品特点：
六类性能，带十字骨架隔离设计，4×2×AWG23的导体结构
产品检测到350MHz的频率范围，以判断高频延伸的平稳性
针对不同级别的防火等级要求，可以提供不同材质的护套
满足并且超越EIA/TIA-568B，ISO11801的六类信道要求
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六类线缆性能参数：
（三）垂直干线子系统

[image: image27.jpg]


垂直线缆是贯穿整个建筑物各个水平区子系统连接路由的主馈线缆，它将各分配线架与主配线架以星型结构连接起来，贯穿于大楼的垂直弱电竖井中；提供高速数据通讯主干通道。主要由高性能室内光纤、双绞线缆、大对数通讯电缆组成
十二芯室内紧缓冲万兆多模光纤
室内紧缓冲干线多模光纤有带有900(m缓冲层的优质光纤构成，使用Aramid纱线加强，外包Kevlar和阻燃护套。缓冲光纤带有色码，将支持直接端接在配线架或配线箱中。所有干线光纤符ISO/IEC11801:2002 2ndEdition,TIA/EIA-568-B.3标准。
技术指标如下：
芯型：50/125(m  OM3多模十二芯
标准：EIA/TIA-568-B、ISO11801
光学特性：
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最大衰减：850nm：3.5Db/km
          1300nm：1.0Db/km
最小带宽：850nm：200MHz/km
          1300nm：500MHz/km
25对三类大对数线缆
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五类、三类大对数线缆性能基于国际标准CLASS C，规格有100对、50对和25对，其线缆外层护套为PVC CM等级阻燃。
技术指标如下：
芯型：0.50mm 24AWG

标准：EIA/TIA-568-B、ISO11801
带宽： ≥ 16MHz(ACR>10Db)

（四）管理子系统

管理子系统由配线架、理线架和跳线组成，位于各楼、楼层配线间，主要承担该楼层的电话、计算机系统、多媒体信息的配线。通过一个多层次的星型拓扑结构，我们可以在配线架上完成各种连接和组网，为各种各样的应用提供通用和特殊的网络（环型、星型、总线型、树型等）。用户方便地管理自己的系统，只要在管理子系统内部稍作调整即可实现功能的调整及I/O位置的调整。
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采用PLEACH标准的19英寸机架式光纤管理系统结构、1U及2U、3U高度光纤配线箱PFD11012/PFD31072，可安装12到72个光纤耦合器。
19英寸标准的机架式光纤管理系统，有1U/2U(1U=4.45厘米)不同高度，PFD31072配线箱配备ST、SC和SFF（MT-RJ和LC）多种耦合器的前面板供用户选择，可配6/12/24/48/72ST或SC或SFF（MT-RJ和LC）耦合器（SFF容量翻倍）；抽屉式结构，方便光纤成端和安装；独有的“隐蔽式”适配器面板设计，可使ST、SC和SFF（MT-RJ）耦合器隐蔽在里面；内置理线盘整理水平进线，增大光纤跳线的曲率半径，保证传输性能，延长其使用寿命；配备标签套件来标识各个光纤端口；坚固的钢结构和石墨涂层的优美外表。符合EIA/TIA-568-B标准。
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光纤跳线、尾纤：
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 ST/SC 全双工光纤跳线，具有强纤维纱(aramid yarns)保护，抗拉性强，护套有CM级阻燃和CMR、LSZH；有单/双工的ST-ST/ST-SC/SC-SFF(MT-RJ)及各种长度。规格有多模62.5/125µm、多模50/125µm光纤跳线、单模9/125µm光纤跳线等，均符合EIA/TIA-568-B及ISO11801标准中的光纤规范，每一连接器最大插入损耗：< 0.35Db。
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[image: image38.jpg]模块化配线架：
六类配线架均为标准的19英寸机架式结构，带有24个六类RJ45插口。IDC段包括V形触点，
它可以伸缩，无论重新端接的次数有多少，此类模块均不易被损坏。每个端口采用弹簧支撑的防尘盖专利技术，其色码可以与插座颜色保持一致，且每端口模块可单独拆卸，有利于特殊要求，如更换为视频模块、光纤模块。
配线架采用冷轧钢制成，外覆石墨灰色粉末；正面RJ45插座触点原材料为磷青铜，电镀100μm镍50μm镀金；现场可配置的配线架连接可以使用后部走线，采用任何线序安装；背面金属理线架表面光滑，预留扎带孔洞，可以轻松承拖六类线缆重量，并可保证线缆管理符合弯曲半径要求，令安装效果美观统一。
线缆跳线管理单元
采用PLEACH的带盖跳线理线槽PAL2011，1U高度，还有2U高度可供选择,最大跳线容量50条。
正确的跳线管理是结构化布线系统最重要的部分之一，它容许通过最少的工作完成安装和维护，且能永久保证系统的可靠、整洁和美观。“随意跳线”的布线系统的交连系统将导致大楼或楼层配线间迅速混乱，难于管理且外观零乱。PLEACH深究其理，在业内提供最为丰富的线缆理线器，独有的带盖背面理线环后面进线，管理水平线缆，在机柜的内两侧配备了跳线导线环用于垂直方向管理跳线。所有这些管理措施使得机柜整齐有序，外观优美，极大地方便了系统管理工作。
高速数据跳线
采用PLEACH生产的非屏蔽六类高速数据跳线。跳线具有多种颜色，护套为与RJ45相同宽度的细缆套设计。内芯采用多股线，富柔软性，适合经常变更的工作环境。我们建议采用多种颜色的跳线来区分各个功能部门和应用，跳线颜色与水平线缆颜色一致，这样在今后的管理将非常方便，其接线方式为T568A或T568B。
非屏蔽六类高速数据跳线还有不同长度可满足不同工作区域的需要。本方案中选用1.0米长度作为配线间内跳线，3.0米长度作为工作区跳线，实际使用跳线长度根据现场情况确定，跳线长度为1.0米、2.0米、3.0米、5.0米可供选择。
110跳线架
19″英寸标准机架式跳线PDR1015E-100（含连接模块、安装背板）。跳线架提供了基于高密度语音及高速数据的应用，具有前面操作、安装方便、打线省力、多线端接、在线测试、性能可靠等特点。可提供1U/100对线缆端接能力，可配一体化110线缆管理器。其性能超过EIA/TIA-568-A及ISO11801标准CAT5e（超五类）性能规定。在六类系统应用中主要针对语音干线的端接。
19〞标准机柜
产品特点:

19”标准机柜系列为管理、存储和保护网络  设备提供完整的解决方案；
工艺精湛，外观高贵华丽，体现欧陆风情
结构坚固，结实耐用
良好的自然通风散热性能
选用冷扎钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观
前门采用全钢化5mm厚浅茶色玻璃，优美大方
采用标准化设计，整体拼装，灵活配置
四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装
配件齐全
全方位操作，多方位查看
4个脚轮，方便移动
符合标准
GB/T3047.2-92

证书
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Cabling Systems Brand in China survey
conducted by QIANJIA Brand Lab in 2009

PLEACHINT'L NETWORK CORP

is awarded "“The Trusted Brand in Cabling Systems”
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DECLARATION OF CONFORMITY
No.: SGSH0807001EM

Applicant: Pleach INT'L Network Corp.
Add: Salt Lake City, UT 84105
Manufacturer: Pleach INT'L Network Corp.
Add: Salt Lake City, UT 84105
Product: Cable

Type: PL6E1004, PL6E1004F, PL6E2004L, PL5E1004, PL5E1004F.

This is to certify that the submitted samples have been found to be in conformity with the
Directive 2004/108/EC according to the following standards:

EN 60947-1:2004

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after
completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all revelant EC directives.

c € ZRAIFICATS

%
SG TESTING N\
& CERTIFICATION )73

Martin Sorge
Director
SG Testing & Certification UK Co., Ltd

Please note: Copyright of this Declaration is owned by SG Testing & Certification UK Co., Ltd and may not
be reproduced other than in full and with the prior approval of the Director.

HE RUBENS BUILDING, 39-41, BUCKINGHAM PALACE ROAD, BELGRAVIA, LONDON,UNITED KINGDOM
certificate@angui.net Fax:+44 (0) 870 486 7385
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No.: SGSH0807002EM g

Applicant: Pleach INT’L Network Corp.

Add: Salt Lake City, UT 84105

Manufacturer: Pleach INT'L Network Corp.

Add: Salt Lake City, UT 84105

Product: Modules

Type: PM1015E, PM1015EF, PM1016E, PM1016EF, PM4016E.

This is to certify that the submitted samples have been found to be in conformity with the

Directive 2004/108/EC according to the following standards:

EN 60947-1:2004

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after

cﬁY‘TIFICATIo
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M. Stz
Martin Sorge
Director
SG Testing & Certification UK Co., Ltd

Please note: Copyright of this Declaration is owned by SG Testing & Certification UK Co., Ltd and may not
be reproduced other than in full and with the prior approval of the Director.

HE RUBENS BUILDING, 39-41, BUCKINGHAM PALACE ROAD, BELGRAVIA, LONDON,UNITED KINGDOM
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CERTIFICATE

Number: 2034874

The management system of:

PLEACH INT’L NETWORK CORP.
SALT LAKE CITY UT 84105

including the implementation meets the requirements of the standard:

ISO 9001:2000

Scope:
Network communications, Intelligent Building products development, manufacturing, sales and services.

The file that forms the basis of this certificate: 2034874-QUA

This certificate is valid until: July 8, 2011

Issued for the first time: July 8, 2008

KEMA Quality B.V.

=

ir. P.J.J.G. Nabuurs
Managing Director Certification Manager

Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed.

KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands
T+31263562000 F+31263525800 customer@kema.com www.kema.com Registered Arnhem 09085396

Experience you can trust.
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File E320924 Vol 1 Issued: 2008-05-10
Revised:

FOLLOW-UP SERVICE PROCEDURE
(TYPE R)

COMMUNICATIONS CIRCUIT ACCESSORIES

(DUXR)
Manufacturer: PLEACH INT'L NETWORK (CHINA) CO LTD
(100409-514) RM 2309, 23RD FL, HO KING COMM CTR
2-16 FAYUEN ST
MONGKOK

KOWLOON, HONG

Applicant: SAME AS MANUFACTURER
(100409-514)

Listee: SAME AS MANUFACTURER
(100409-514)

This Procedure authorizes the above manufacturer to use the marking specified by
Underwriters Laboratories Inc. (UL), or any authorized licensee of UL, only on products
covered by this Procedure, in accordance with the applicable UL Services Agreement.

The prescribed Mark or Marking shall be used only at the above manufacturing location on such
products which comply with this Procedure and any other applicable requirements.

The Procedure contains information for the use of the above named Manufacturer and
representatives of Underwriters Laboratories Inc. and is not to be used for any other
purpose. It is lent to the Manufacturer with the understanding that it is not to be copied,
either wholly or in part, and that it will be returned to Underwriters Laboratories Inc. (UL)
or any authorized licensee of UL, upon request.

This PROCEDURE, and any subsequent revision, is the property of Underwriters Laboratories
Inc. (UL) and the authorized licensee of UL and is not transferable.

Underwriters Laboratories Inc.

o ton

Stephen Hewson William R. Carney
Senior Vice President Director
Global Follow-Up Service Operations North American Certification Program




[image: image14.jpg]CMA Testing
and Certification

Laboratories
BEEHRE R

TEST REPORT
Report No : AK027995-001 Date : 2008-08-01

ApplicationNo : LK217048

Applicant : PLEACH INT’L NETWORK CORP.
SALT LAKE CITY UT 84105.
Sample Description  :  Two (2) submitted samples stated to be: “cable & modules”.

TestPart : Details refer to Appendix I on page 4. ***

Date Received : 2008-07-29
Test Period : 2008-07-29 —2008-08-01.
Test Requested : Mercury, Cadmium, Lead, Hexavalent Chromium, PBBs and PBDEs content for

the limits specified in 2002/95/EC Directive with subsequent amendments up to
2008/385/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment (RoHS).

Test Method : 1. XRF screening method:
Reference to IEC 62321 edition 1 ; Part 6 (Committee Draft Version).
2. Chemical test method:
PBBs and PBDEs content is analysed with reference to EPA 3540, followed by
Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS).

Test Result : Refer to the results on page 2.
Conclusion :  Based on the said tests, Mercury, Cadmium, Lead, Hexavalent Chromium, PBBs
and PBDEs content are found to be within the limit(s) specified in 2002/95/EC

Directive with subsequent amendments up to 2008/385/EC on the restriction of the
use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

For and on behalf of
CMA Testing and (ertificatiop Laboratories (Shanghai) Co., Ltd

Page 1 of 4

Assistant Laboratory Manager -CMA/SH

This document shall not be reproduced except in full or with written approval by the laboratory.
CMA Industrial Development Foundation Limited
Room 1302, Yan Hing Centre, 9-13 Wong Chuk Yeung St., Fo Tan, Shatin, N.T., Hong Kong.
Tel: (852)2698 8198 Fax: (852) 2695 4177 E-mail: info@cmatcl.com Web Site: http://www.cmatcl.com
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) INTERTEK TESTING SERVICES, INC.

Aen 3933 US ROUTE 11, CORTLAND, NEW YORK 13045

ORDER NO.: 5023220-406 DATE: May 30, 2005

REPORT NO.: 5020823-002

RENDERED TO:

Pleach . Inc
204 West 2100 South
Salt Lake City Utah 84115

TEST. Performance testing of the cabling confiqurations as defined i, and to the requirements of, TIAEIA 568-8.2-1
for Gategory 6 Cabling Systems.

STATEMENT OF LIMITATIONS: At the client’s request, the purpose of this report s to provide electrical
performance data on the test sample. Itis not valid to use this report for any
other purpose.

STANDARDS USED:

ASTM D4566-98, dated Decermber 10, 1998, Standard Test Methods for Electrical Performance Properties of
Insulations and Jackets for Telecommunications Wire and Cable

TIAEIA-566-8.2-1 Draft 11, Addendun 1:Transmission Performance Specifications for 4 Pair, 100  Category
& Cabling dated March 2002

AUTHORIZATION: The tests were authorized by. Mr. Anthony Siderewicz, representing the client, Pleach
Inc, Purchase Order No. 23320

DATE OF TEST: May 30, 2005
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客户服务及25年质量保证政策
PLEACH已建立了各种策略合作伙伴关系，能够成功地把产品系统提供给世界上90多个国家中的授权分销商和认证系统集成商。
为了给客户提供快速高效、经济实用、整洁美观的综合布线解决方案以及售前、售后的周到服务，保证工程质量及客户投资，PLEACH与其CI（认证系统集成商）建立有CI战略联盟服务。客户将会享受到PLEACH以下服务：
定期免费培训，让您了解PLEACH 最新的综合布线产品及业内最新技术和标准；
免费的项目设计指导及施工指导；
免费的测试指导；
免费提供认证项目的25年质量及系统应用三保证书；
免费电话咨询服务；
工程范例
1．美国普利驰综合布线系统最近几年中标的工商银行全省网点10000多点、江苏银行全省网点6000余点、建设银行江苏总部办公楼等银行布线项目，由于是金融单位的业务大楼，整个网络设计招标过程中，用户对综合布线系统的安全性、可靠性、品质保证都进行充分的调查和测试，经过层层筛选，普利驰（Pleach）综合布线系统最终在众多品牌中以优异的产品性能和完善的服务质量而胜出。
　　工商银行办公大楼以行政、业务办公为主。为满足高速增长的信息传输需求，提高大厦的技术层次及使用管理水平，减少运行和维护人员，综合布线系统作为工商银行办公大楼的重要组成部分及信息传输的基础设施，在选用综合布线系统规划时考虑到银行的实际情况及对信息处理的多样性，系统选用能提供支持语音，宽频电话网络，数据、高速图像讯号和电视会议等各种多媒体信息，并具有先进性、灵活性、可靠性和易维护性等特点。在设计中，整个网络选用的是普利驰（Pleach）六类系统以及多模万兆光缆，部分信息点还采用了光纤到桌面。在楼内的主干传输上，主要采用了室内六芯多模光缆进行连接，水平线缆均采用普利驰（Pleach）六类4对非屏蔽双绞铜缆，配线间使用了普利驰（Pleach）安装方便、灵活的模块式六类配线架和机架式光纤连接中心等。

2．日前，普利驰（Pleach）公司再传喜讯，继成功赢得中国南车集团总部办公楼，中铁集团总部办公楼、中电集团南京电子大厦、中国电子科技集团南京第十四研究所新区等多个科技行业布线项目后，其生产的六类布线系统又中标沪宁城际高铁布线项目。普利驰公司根据沪宁城际高铁对网络系统需拥有快捷、方便、准确、可靠并且安全的基本要求，建设合理、经济、安全的结构化布线系统对铁路运输各种服务信息的传输至关重要，尤其是各个系统互联及其他功能的实施更对布线系统提出了很高的要求。为此普利驰（Pleach）公司精心设计了多种解决方案供用户选择，工程最终选用普利驰（PLEACH）高性能的六类屏蔽布线系统，共计信息点达18000点。

作为布线行业技术发展和解决方案的知名供应商，普利驰（Pleach）能够提供全系列的布线产品，包括非屏蔽布线系统，屏蔽布线系统和光纤布线系统，能够保证施工中所用组件的规范一致性，从而根本上保证布线系统的质量。基于沪宁城际高铁网络建设具有可靠性要求高、网络传输数据量大、应用系统复杂多样，并要求能够长年不间断稳定运行、需要预留扩展空间的特点，普利驰（Pleach）公司为客户提供了高性能六类屏蔽解决方案。普利驰（Pleach）六类布线系统是一整套端到端完整的系统解决方案，系统组件能够达到最佳的性能匹配，具有极高的抗噪性，充分确保了系统具有高带宽、大数据量、传输距离远、抗干扰能力强，降低了万兆以太网的综合建设成本，并通过了独立的ETL认证测试，为系统运行提供了可靠保证。

在水平子系统，根据要求所有水平线缆采用屏蔽含十字骨架的六类屏蔽线缆；主干子系统，根据实际需要选择了24、48芯万兆多模光缆，在同一根光缆中，邻近各根光纤之间几乎没有干扰、大大提高了网络可靠性，同时可使系统具备极高的升级能力，并可支持目前及将来先进的网络技术；为保证光纤链路的可靠性，所有光纤连接处均采用熔接技术；在管理子系统配线间配置采用：六类24口屏蔽配线架，24口LC光纤配线架。配线间所有的跳线全部为普利驰（Pleach）原厂高速六类跳线。
    沪宁城际高铁综合布线系统的实施得到了用户、普利驰南京分销商、系统集成商的大力支持，在项目完工并测试通过后，普利驰（Pleach）公司提供系统25年性能质保和产品终身应用质保。

3. 2012年普利驰（Pleach）公司在众多竞争者中脱颖而出成功中标中国西安卫星测控中心智能化项目。西安卫星测控中心（China Xi'an Satellite Control Center）是中国卫星测控网的操作、控制和管理中心，是中国卫星测控网的中心结点。经过三十余年的创新发展，已经成为一个功能齐全、技术先进的现代化航天控制中心。总部位于西安市。建设初期完成了中国的第一颗人造地球卫星（1970）和第二颗人造地球卫星(1971)的跟踪、测量任务以及初期中国试验通信卫星的变轨、定点的跟踪、遥测、遥控任务。80年代末，西安卫星测控中心已具有能对多个卫星同时进行实时跟踪测量和控制的能力，并且具有任务后分析和软件开发的能力。中心由中心计算机系统、监控显示系统、综合通信网、时间统一勤务系统及相应的研究室组成。

西安卫星测控中心着陆场站是我国唯一的航天测控回收部队，圆满完成了22颗返回式卫星、9艘神舟飞船的测控回收任务，创造了百分之百的成功率。在“神九”任务中，他们再次创造多项新纪录。
2012年的“神九”发射、整个载人交会对接、“天地通话”、数据测控、遥控指令传输等一些列任务的圆满实施完成，成就了中国航天史上的又一个奇迹。
2012年7月，中国西安卫星测控中心，带着“神九”的成功，建设了科研综合楼，办公楼，研发中心等一些列高品质，高智能化建筑，用以助力新的航天辉煌。
科研综合楼设计阶段，本着以质量为先，性能为主的原则，进行了建筑的智能化多次论证，在陕西省智能化专家协会的提议并多次讨论下，制定出设计先进，稳定性高，性能质量优，价格合理的整套弱电方案。
在中国西安卫测中心科研楼组群整个方案中，普利驰布线品牌以高品质的服务质量、产品性能、合理的价格获得中国西安卫测中心的一致认可，并依靠自身售前设计、售中整改，售后服务等工作和热情，获得西安卫测中心，以及中标实施单位的好评。
整个系统共计信息点3750。数据点全部采用六类屏蔽系统，共计3750点，语音点全部采用六类非屏蔽系统，共计2150点，主干系统采用室内6芯万兆OM3多模光缆，普利驰 OM3多模光缆系列，在850nm窗口处有效带宽为2000MHz@850nm以上，在850nm处可以支持10G万兆以太网速率达300米及支持1000Base-SX达1000米距离，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用。传输衰耗也进一步降低至3.0dB\1.0dB@850nm\1300nm处。该布线工程综合了六类铜缆，先进的万兆多模光纤为一体，在综合布线系统工程中可谓全面，先进，完善的应用范例之一。
中国西安卫星测控中心是普利驰品牌服务于中国航天领域的成功案例之一，同时也又一次证明了，在中国信息化建设综合布线行业中，普利驰已经成为高品质，高效率，高性价比于一身的品牌。
4. 2013年元月伊始，国际知名综合布线产品及其解决方案的提供商普利驰(PLEACH)在教育行业传捷报，新近结束的中国北京大学理科系3号教学楼网络系统升级综合布线项目中，凭借突出的性能表现，在众多国内外品牌的激烈竞争中脱颖而出，获得了客户的青睐，成功助力中国百年高等学府网络系统升级改造。这也是普利驰(PLEACH)于2013年在高教行业取得的第一个骄人业绩，彰显了普利驰(PLEACH)在综合布线产品方面的强大竞争优势和服务教育行业信息化建设的雄厚实力。

作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地，作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地，作为中国共产党最早的活动基地，北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献，在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。近年来，在“211工程”和“985工程”的支持下，北京大学进入了一个新的历史发展阶段，在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩，北京大学在信息化建设方面也同样走在了国内高等学府的前沿。
普利驰(PLEACH）作为全球知名的结构化布线系统制造商为北京大学提供的先进布线产品及其解决方案具有很高的稳定性和安全性，可以满足现代传媒技术较高的应用要求，同时优质的服务和良好的扩展性也可以满足未来发展的需要，以及为理科系3号楼预留了自由的扩容以及再次升级的空间,此外,普利驰（PLEACH）提供的产品以及解决方案也充分考虑了北京大学校园网骨干网络升级的冗余。
通过普利驰（PLEACH）与学校、集成公司的共同努力，北京大学综合布线项目必定成为我们值得骄傲的样板工程。普利驰(PLEACH)也将为认证安装商安装的该认证系统提供25年的产品、系统性能和应用等方面的质量保证。

普利驰部分样板工程列表
	政府行业:

	中国西安卫星测控中心

	南京市行政服务中心
	泰州市行政中心

	如皋市行政中心
	福州经济开发区地税局
	泰州公安局指挥中心

	江苏海安行政中心
	南京经济开发区地税局
	泰州劳动局办公大楼

	山东博兴行政中心
	通州市财政局
	江西全省烟草系统

	云南勐腊行政中心
	无锡市纪检委
	扬州公安局指挥中心

	南通崇山区人民法院
	徐州国土局

	山东寿光公安局

	江苏镇江新区管委会
	南京市商检局
	如东市检察院

	天津市残联
	南京市环保局
	兴化市检察院

	天津市气象局
	滨州市交通局
	兴化市质监局

	阜阳市开发区管委会
	扬州新闻出版社办公大厦
	襄樊人防应急指挥中心

	山东滕州检察院
	烟台检察院
	武威市财政局

	武警济南支队
	青岛海事法院
	武汉市环保局办公楼

	济宁外商服务中心
	天津市旅游局综合办公楼
	江苏宿迁110指挥中心

	淮安市中级法院
	青岛市市民服务中心
	天津市药监局

	秦皇岛公安指挥中心
	浙江档案馆
	嘉兴进出口工业园

	江西横峰电力大厦
	南昌市环境保护监察大楼
	南昌行政中心

	江西乐平行政中心
	江西潘阳湖大厦
	青岛市信息大厦

	武汉洪山国土局
	海门政法大楼
	海门国土局

	海门市地税局大楼
	通州车管所
	启东新汽车站


	徐州贾汪区政府
	连云港市民服务中心
	如皋广电


	南京市水里资源大厦
	烟台党校新校区
	日照开发区检察院办公大楼

	牟平行政审批中心
	莱阳检察院
	烟台牟平党校

	南京白下区人民法院
	
	

	
	
	

	医疗行业:

	江苏省人民医院
	河南省郑州大学第五附属医院
	扬州妇幼保健中心

	泰州高岗人民医院
	江苏省南通疾病控制中心
	四川绵竹人民医院

	北京同仁医院门诊楼
	武汉市疾病控制中心
	湖南湘潭疾病控制中心

	山东寿光市人民医院
	山东潍坊妇幼保健院
	镇江疾控中心

	如皋市中医院
	南京建邺医院
	山东昌邑人民医院

	武汉第三医院
	洪湖市中医院办公楼
	宜昌枝江医院

	安徽省儿童医院
	上海宝山公共卫生服务中心
	阜阳市人民医院

	南昌人民医院
	广州医学院附属医院
	南京同仁医院

	苏州瑞华医院
	南通市第四人民医院
	日照第一人民医院

	江苏省级机关医院
	六安中医院
	温州118医院

	长沙第一人民医院
	洪泽中医院
	南京浦口医院

	沂水中心医院新门诊病房楼

	莱州中医院
	郓城县人民医院

	昆明市盘龙区人民医院


	保山市第二人民医院
	砚山县人民医院


	天津市北辰区医院

	湖北襄樊第一人民医院
	河南省妇幼保健院

	
	
	

	教育行业:

	南京林业大学
	湖南省商业干部管理学院
	解放军理工大学工程兵学院

	南京大学
	南京外国语学校
	

	江苏经贸大学
	山东省劳动技术学院
	南京军区三界训练基地

	湖北武汉大学
	中国传媒大学南广学院
	解放军海军指挥学院

	南京财经大学
	长沙财经高等专科学校
	江苏省广播电视大学

	滨州技术学院
	江苏省阜宁教育局
	长沙第一师范大学

	长沙理工大学
	南京工业大学
	湖北工业大学

	云南民族大学
	南通航运学校
	昆明医科大学

	青岛航运学院
	潍坊教师中心
	武汉武警指挥学院

	天津城建学院二期
	湖北经济学院
	武汉地质大学

	咸临职业技术学院
	连云港师范学院
	云南师范大学

	招远十五所
	昆明医科大学（呈贡校区）

	云南民族大学（呈贡校区）


	云南大学（呈贡校区）
	昆明冶金高等专科学校（安宁校区）

	昆明医学院海源学院（杨林校区）

	曲靖师范学院

	
	

	
	
	

	金融行业:

	工商银行江苏全省网点
	中国银监局天津市滨海分局

	南京市建设银行

	中国平安保险公司
	江苏银行江苏全省网点
	泰州市建设银行

	中国人保江苏分公司
	扬州市商业银行
	泰州市农业银行

	中国银行徐州分行
	武汉交通银行培训中心
	交通银行山东省总行

	人民银行四川分行
	哈尔滨银行天津分行
	张家口市建设银行

	人民银行河北分行
	武汉太平洋保险
	武汉新华保险

	武汉平安保险
	交行武汉分行信用卡中心
	招商银行天津分行

	江西省工商银行
	湖南省建设银行档案馆
	湖南省建行株洲支行

	湖南省建行郴州支行
	宜昌商业银行
	武汉市中国银行

	武汉工商银行
	湖北宜昌建设银行
	湖北益阳建设银行

	张家界建设银行
	华谱金融中心
	青岛金融中心

	泰州市邮政储蓄银行
	镇江农业银行
	东营商业银行

	中国农业银行昆明市分行

	紫金银行
	民生银行河北省各地市分行


	
	
	

	企业:

	飞利浦（上海）研发基地
	中铁集团总部办公大楼
	中国南车集团总部办公大楼

	天津105厂（军工企业）
	英特布鲁金陵啤酒厂
	安徽铜陵供电局

	中电集团第二十八所（军工企业）
	安徽省淮南煤矿
	广东双水发电厂

	中电集团第五十五所（军工企业）
	中电集团南京电子大厦
	江苏淮阴电厂

	中电集团第十四所（军工企业）
	广西南宁供电局
	曲靖供电公司

	邯郸市电力局
	河北医科大学办公网络
	河北钢铁集团

	襄樊供电局
	北方设计研究院
	济南市政设计院

	南昌市烟草物流中心
	广西南宁龙滩电厂
	成都天奥科技园

	杭州国能汽轮大厦
	枣庄供电公司
	荷泽供电公司

	杭州贝因美集团
	奇瑞汽车股份有限公司
	江苏双登集团有限公司


	南通市金洲大厦
	江苏太平洋精锻科技股份有限公司
	南通江山农药化工股份有限公司

	南通金通灵风机有限公司

	五粮液集团
	 航天8511所

	芜湖双翼航天科技园
	四川长虹合肥生产基地
	芜湖格力生产基地

	枣庄电力大厦
	齐翔大厦
	德宏医疗集团


	
	
	

	其它:

	中国电子集团第十三研究所

	芜湖侨鸿国际大厦
	上海龙之梦国际大厦

	南京动漫产业基地
	济南长清图书馆
	济南总部基地

	淮安博物馆
	南京大屠杀纪念馆（新馆）
	高密淄博体育场馆

	潍坊生物孵化创新中心
	淄博体育场馆
	北京京海农工商大厦

	中粮集团北京福临门大
	北京西部矿业大厦
	武汉军区应急控制楼

	台州玉环半岛花园
	无锡大剧院
	无锡军分区办公大楼

	江西省日月明集团
	宜昌图书馆
	广西南宁科技馆

	浙江饭店
	桐庐金山宾馆
	嘉兴富悦大酒店

	南通市国贸大厦
	金鼎国际大酒店
	安哥拉维拉培训中心

	无锡国际会展中心
	安哥拉鲁班戈体育场
	苏州火车站

	济南黄台电厂

	沂水银河瀑布大酒店
	莱州老年公寓

	济南高铁VIP候车室
	济南希努尔大酒店
	天津霍元甲武术馆


	天津市北塘开发区
	申通快递河北省总部

	神朔铁路弱电项目


	上海图书馆
	
	

	


综合布线系统总体方案设计说明
用户需求分析
XXXXXXXXX综合布线系统主要为XXXXXXXXXXXXX的布线。项目情况：共2栋楼，邮政综合楼合计6层，邮政生产及管理用房合计2层，此次主要设计三-九层，设计时必须考虑所有涉楼层营业功能和具体办公室具体功能，具体应按照邮政综合楼和邮政生产及管理用房的设计标准并加以人性化设计，“以人为本，按需设置，适度超前”，建设一流的弱电系统，是我们本次设计方案的出发点。
根据我方对XXXXXXX综合楼和XXXXXXX工程的需求的理解，就XXXXX方面对用户的需求总结如下：
1.建立整个邮政大楼综合布线管道和线路框架；
2.建立综合布线设备间和管理间，配置管线设备，如配线架、机柜等设备的安装；
3.为整个大楼构建主干万兆，水平千兆传输速率的数字网奠定基础；
4. 数据网络系统按星型网络拓扑结构方式设置，系统按照当前较为普边应用的千兆以太网组网设备配置（主干线为50/125um万兆位以太网系统）；
5.实现大楼用户营运语音、数据通信的需求；
6．由于网络分布比较密集，分别在邮政综合楼的一楼，三楼，五楼和邮政生产及管理用房一楼的网络机房设置综合布线子管理间（IDF）。
7.主设备间（MDF）设置在邮政综合楼三楼主控机房，并通过6芯万兆多模光缆和3类50对大对数电缆与楼内各子管理间连接，邮政生产及管理用房的管理间通过室外12芯万兆多模光缆和室外3类25对大对数电缆构成本综合布线干线系统。
综合布线系统是邮政综合楼和邮政生产及管理用房弱电系统建设的基础部分，设计时必须考虑与土建、装潢、空调和水电等基础实施建设相配合。同时也要对使用部门和管理部门进行实际调查，完善系统方案。
系统设计规范、依据
本次布线系统的设计，依据以下规范： 

建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GB/T50311-2000）
大楼通信综合布线系统总规范（YD/T923.1-97）
大楼通信综合布线系统电缆、光缆技术要求（YD/T923.2-97）
大楼通信综合布线系统连线硬件技术要求（YD/T923.3-98）
集中式光纤布线标准（TSB-72）
布线系统测试标准（TSB-67）
开放式办公室布线标准（TSB-75）
商业建筑物电信布线标准（TIA/EIA 568A）
电信通信和空间的商业建筑物标准（TIA/EIA 569）
系统建设遵循基本原则
本方案设计我们着重考虑以下几点：
先进性
综合布线系统方案规划和设计应能适应服务中心在相当长的一段时间里的使用要求，并在系统的总体上达到当前国内外的先进水平。
实用性
实施后的综合布线系统能够在现在和将来适应服务中心应用技术的发展，实现数据、图形图像、话音、视频信号等一体化的多媒体传输要求，同时满足国际、国内的技术标准和具有良好的用户界面，完善的管理功能，方便地使用环境。也能使用户自己容易地、标准地排除故障。
灵活性
综合布线系统应能够满足灵活应用的要求，使用多种高性能的线缆来满足服务中心的联网需求。即任一信息点可连接不同类型的设备，包括计算机、打印机、终端、数控设备、电话/传真机以及多媒体设备等。并能与众多厂家产品兼容，使各个厂家的设备都能插入到这组通用的综合布线系统中去。
模块化
在综合布线系统中，除固定于建筑内的线缆外，其余所有的接插件都应是模块化的标准件，尽量减少现场施工量，提高可靠性，方便管理和使用。因此基于物理星型拓扑结构的综合布线系统能提供一种综合模块化系统管理方法，使用户的需求体现在每组综合的信息管理点上。
可扩充性
综合布线系统采用开放式结构支持系统的可扩充功能适应各种拓扑结构的网络，以便系统今后有更大的增涨要求和发展时，能很容易将当前的和未来的语音及数据设备，互联设备，网络管理设备等方便地扩展进去。
可靠性和高性能
综合布线系统的各个部分都采用高可靠的材料、部件和设备并采用标准接插式模块，确保高带宽传输质量。
经济性
综合布线系统支持各种系统和设备的集成，如可将语音、数据、图像、监控等设备设计在一起工作，从而在硬件，软件、培训方面具有投资保护性。同时在满足应用要求的基础上，尽可能降低造价，提供系统的性价比。
本设计采用星型网络结构布线，所有网络数据主干系统采用光纤，主干为万兆以太网，水平布线采用六类非屏蔽电缆。
主要材料包括：
工作区系统：六类非屏蔽模块、六类屏蔽模块，英式86面板，RJ45六类非屏蔽高速跳线。
水平系统：六类非屏蔽双绞线（均带十字骨架隔离）；
楼内数据主干：六芯室内紧缓冲万兆多模光纤；
楼内语音主干：三类非屏蔽50对室内线缆；
管理子系统：24口模块式非屏蔽配线架， RJ45六类非屏蔽高速跳线，机架式100对110配线架，2M1对110-RJ45语音跳线，12口、24口光纤配线架，光纤尾纤，光纤跳线，理线器，机柜。
水平子系统
信息点分布根据用户需求，见工作区需求量统计：
网络和语音点分布：
	楼层
	功能室
	网络信息点

	1层
	办公室
	2

	
	服务柜台
	16

	
	未定房间
	3

	
	办公室
	2

	
	未定房间
	2

	
	未定房间
	2

	
	未定房间
	1

	
	未定房间
	1

	
	未定房间
	1

	
	营业大厅
	2

	
	未定房间
	4

	
	未定房间
	6

	
	邮政营业厅
	8

	
	未定房间
	6

	2层
	机要局办公室
	4

	
	未定房间
	4

	
	未定房间
	3

	
	机要值班室
	3

	
	函件局业务办公
	6

	
	函件局长办公室
	3

	
	报刊投递局业务办公（局长办公室）
	4

	
	报刊投递局业务办公
	8

	
	电子商务局办公室
	8

	
	未定房间
	4

	
	未定房间
	4

	
	营业厅
	4

	
	大客户中心业务办公室
	4

	
	大客户中心业务办公室
	4

	
	集邮公室经理办公室
	3

	
	办公室
	4

	
	办公室
	3

	
	分销业务室
	4

	
	未定房间
	4

	
	电子商务局办公室
	3

	3层
	未定房间
	4

	
	音控室
	3

	
	休息室
	3

	
	信息技术局办公室
	6

	
	信息技术局库房
	3

	
	未定房间
	6

	
	监督检查部办公室
	4

	
	监督检查部业务办公
	8

	
	会议室
	4

	
	机房
	7

	
	机房值班室
	3

	
	机房资料室
	3

	
	市场部主任办公室
	4

	
	市场部办公室
	6

	
	代理业务办公室
	4

	
	代理业务办公室
	3

	
	中邮保险业务办公室
	3

	
	中邮保险业务办公室
	4

	4层
	人力资源业务办公
	7

	
	基建办公室
	4

	
	计财部办公室
	4

	
	计财部办公室
	6

	
	计财部检查室
	3

	
	人力资源档案室
	4

	
	人力资源办公室
	4

	
	会议室
	4

	
	工会办公室
	4

	
	工会主席办公室
	3

	
	办事处主任办公室
	4

	
	办事处办公室
	6

	
	普通邮票库房
	3

	
	大佛门票库房
	3

	5层
	办公室
	3

	
	局长办公室
	5

	
	副局长办公室
	4

	
	市局档案室
	6

	
	局长办公会议室
	5

	
	办公室资料库
	4

	
	综合办公室
	4

	
	主任办公室
	4

	
	副局长办公室
	4

	
	调研员办公室
	4

	6层
	职工健身房
	5

	
	未定房间
	4

	
	职工活动室
	3

	
	阅览室
	4

	
	企业荣誉室
	4

	
	音控室
	4

	
	多功能会议室
	4

	邮政生产及管理用房
	　

	1层
	门卫值班室
	2

	
	报刊零售营业厅
	5

	
	未定房间
	5

	
	未定房间
	4

	
	未定房间
	6

	
	值班室
	1

	2层
	未定房间
	3

	
	更衣室
	1

	
	资料室
	4

	
	办公室
	2

	
	邮区中心办公室
	6

	
	包裹处理
	4

	
	未定房间
	8

	
	函件处理
	3

	
	公安办公室
	2

	
	国安办公室
	2

	合计
	　
	406


网络结构分布
	子管理间（楼层）
	管理楼层
	单口数据点
	单口语音点

	IDF1（一层）
	一、二层
	140
	140

	IDF2（三层）
	三、四层
	137
	137

	IDF3（五层）
	五、六层
	71
	71

	IDF4（邮政生产及管理用房一层）
	一、二层
	58
	58

	MDF
	三层
	
	

	合计
	
	406
	406


设计原则
水平线缆采用符合TIA/EIA-568B、ISO/IEC11801标准拟定的六类UTP、STP铜缆指标值的布线产品，铜缆信息点为六类配置。
信息点接口形式全部为RJ45，并与现行电话系统RJ11型接口兼容,可随时转换接插电话、计算机或数据终端。
依照EIA/TIA-606色标及标识管理的规定，信息点采用不同颜色区分（红、蓝、白色）。
配线间内接线端口与信息插座之间均为点到点端接，任何改变布线系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行。
对于铜缆双绞线，水平配线子系统线缆长度必需小于90m，中间不能有接续。
尽量选择最短、最佳的线缆路由，保持其与强电等EMI设备的足够间距。
各种连接线缆、跳线同工作区连接成一个端到端的完整的六类信道。
水平区产品的计算
根据水平布线距离应不超过90M，配线架和工作区两端跳线长度和不超过10M的原则，各层信息点双绞线经桥架铺设，并通过预留管道延伸至工作工区，另一端延伸至相应楼层配线架，配线间内按线端子与信息模块之间为点到点端接。
双绞线使用总长度必须考虑布线方法和线缆走向，确认信息点到配线间的接线距离，还要留有一定的安装富余。因此，我们采用以下计算公式：
总长度 ＝平均每信息点长度（60米）×信息点数(XX)×1.1
＝XX（米）
按照每箱双绞线长度305米计算，需要双绞线箱数为：
XX÷305＝×（箱）
水平区需求量统计:
	网络分布
	非屏蔽信息点
	六类非屏蔽双绞线（箱）

	邮政运营网
	812
	160


垂直干线子系统

数据干线：在邮政综合楼三层主机房做光汇聚，各子管理间分别引1根6芯室内万兆多模光缆共3根和1根12芯室外万兆多模光缆到主机房。6芯光纤完全满足一用一备份一冗余的要求，由于6芯多模光纤提供了3个全双工传输通道，具有极大的传输带宽和无与伦比的传输质量，保证了主干网上的数据传输的质量和速度，而且为将来其他独立于计算机网络的高速传输应用提供了实用的传输连接。为将来升级做准备。
语音干线：在邮政综合楼三层主机房做光汇聚，各子管理间分别引入三类非屏蔽50对室内线缆共8根和三类非屏蔽25对室外线缆共3根到主机房。
设计原则
数据主干选用多模光纤做为高速数据传输通道，支持万兆位以太网或更高速率应用。
线缆护套应为紧密型阻燃。
垂直干线产品的计算
垂直干线需求量统计:
	管理间
	网络类型
	6芯多模光纤（根）
	50对大对数（根）

	IDF1
	邮政运营网
	1
	3

	IDF2
	邮政运营网
	1
	3

	IDF3
	邮政运营网
	1
	2

	IDF4
	邮政运营网
	1根12芯室外
	3根25多室外

	MDF
	
	
	

	合计
	
	4
	11


配线间子系统

配线间是结构化布线的核心，它管理计算机网络的垂直线缆/水平线缆的进线。配线间子系统由配线架、理线架和跳线组成，位于楼层配线间，主要承担该楼层的电话、计算机系统、多媒体信息的配线。通过一个多层次的星型拓扑结构，我们可以在配线架上完成各种连接和组网，为各种各样的应用提供通用和特殊的网络（环型、星型、总线型、树型等）。用户方便地管理自己的系统，只要在管理子系统内部稍作调整即可实现功能的调整及I/O位置的调整。
每个配线间设标准19英寸1U光纤配线架，用于主干光缆的机柜内的跳接和管理。由于为保障系统的高度灵活性,各个配线间内水平数据和语音点我们都采用了六类的配线架; 大楼配线间和楼层配线间内,配线架全部为模块化结构,可根据具体需要任意调整任何一个模块,配线架自带的进线管理单元设计,使进线的管理变得简单易行,而且无需另配进线管理设备,降低了用户投资.         
数据、语音跳线为标准RJ45端口，它方便与网络设备及语音干线进行跳线。
设计原则
配线间子系统由配线间中的线缆、连接器和相关支撑硬件组成，它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统将中继线交叉连接处和布线交叉处与公共设备连接起来。

配线间的设置主要要求是在每1,000平方米必需有一个，这样是为了达到水平线长度不会超过EIA/TIA568A中所设定的90米限制。根据EIA/TIA568标准，跳线的长度应小于或等于6米。

配线间环境要求
按国际和国家标准，配线间应满足环境要求：
将服务电梯安排在配线间附近，以便装运笨重的设备
室温应保持在18℃至27℃之间，相对湿度保持在30%(55%

保持室内无尘或少尘，通风良好
安装合适的消防系统（如采用湿型消防系统，不要把喷头直接对准电气设备）
使用防火门，至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆
提供合适的门锁，至少要有一扇窗口留作安全出口
尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源（如发射机和电动机）
良好的接地体，按EIA/TIA 607和相关国内标准的要求，配线间的接地电阻应小于4欧姆
配线间的地板负重能力至少应为500KG/平方米
根据结构化布线系统的要求，在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的3/4英寸（合1.9CM）厚的木板
配线间可以走进人的最小安全尺寸是120X150CM，标准的天花板高度为240CM，门的大小至少为高2·1宽1M，向外开。在主、分配线间，最好有供放置设备的设备柜，其大小可按设备的尺寸而定，一般采用钢质或玻璃材料制成。在配线间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置，在柜子上方应装有通风口用于设备通风。
在配线间内应至少留有二个为本系统专用的，符合一般办公室照明要求的220V电压，电流10A单相三极电源插座。如果需要在配线间内放置网络设备，则还应根据配线间内放置设备的供电需求，配有另外的带4个AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其他大型设备并联，并且最好先连接到UPS，以确保对设备的供电及电源的质量。
根据用户需求分析，本方案数据中心配线间均设置在三层主控机房。各分配线间到主配线间由六芯室内紧缓冲万兆级多光纤连接。

配线间子系统产品的计算
配线间子系统需求量统计:
	管理间
	信息点
	语音点
	24口非屏蔽配线架
	100对110配线架
	12口光纤配线架
	24口光纤配线架
	19”42U机柜

	IDF1
	140
	140
	12
	2
	1
	
	1

	IDF2
	137
	137
	12
	2
	1
	
	1

	IDF3
	71
	71
	6
	1
	1
	
	1

	IDF4
	58
	58
	6
	1
	1
	
	1

	MDF
	     
	     
	
	5
	
	2
	1

	合计
	406
	406
	36
	11
	4
	2
	5


设备间子系统
电信局配线架：它是大楼外电信网络和计算机网络进线的必经之路，该配线架主要处理电话进线，常规位于电话局电缆的进入位置。
MDF总配线架： 位于主机房内，主要用于与电信局沟通的电话缆、网络干线光纤和铜缆，以及内部交换机的连接，所有主干线路采用星形拓扑结构送往各楼层的管理子系统。
设计原则
配线间全部采用19英寸规格密封式玻璃门标准机柜，根据情况使用立式或挂墙式，并配标准电源插座和散热风扇，用于放置配线设备和网络设备。
机柜安装19英寸110配线架、光纤配线架，并配有线缆管理单元。
铜缆跳线采用RJ45快速跳线，原装跳线具有多种颜色，我们建议采用多种颜色的跳线来区分各个功能部门和应用，如不同部门采用不同颜色的跳线加于区分，这样在今后的管理将非常方便。光纤连接采用ST/SC/LC/MTRJ多模/单模光纤跳线。
配线架留有一定数量的预留端口，以便将来扩充。
特有的带盖背面可进、出线，管理水平线缆，在机柜的内两侧可配备跳线导线环用于垂直方向管理跳线。
桥架、线槽及线管
本方案布线所需敷设的垂直桥架、水平桥架、地面线槽及线管全部采用金属材料。
线槽规格根据敷设面积及端口数量定为200*100mm、100*50mm，材料是符合GB716-1983《普通碳素结构钢冷轧钢带》的冷轧板，其钢板厚度：>1.2mm，表面为金属喷塑并在喷塑前进行了酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60µm；线槽内侧喷涂防火涂料，厚度满足防火30分钟，附着力1级，外观光滑，不起泡，无裂纹，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。
镀锌钢管规格有DN15、DN20、DN25，其符合 GB/T3091-93 标准，表面进行热镀锌，镀层厚度 ≥60µm。
敷设光纤的线管或桥架（暗敷的线管或线槽除外）在每隔15m处设置有橙色色标，并设置标有“危险—光纤 Fiber Optic”字样的标志或标牌，字体的高度不小于30mm。
敷设 UTP 铜缆的线管或桥架（暗敷的线管或线槽除外）在每隔15m处设有置蓝色色标，色标宽度 > 50mm。
敷设其它线缆的线管或桥架（暗敷的线管或线槽除外）在每隔15m处设置有黑色色标，色标宽度 > 50mm。
水平子系统管线
水平线子系统完成由配线间到工作区信息出口线路连接的功能。有两种安装方式。
墙装式信息端口
采用走吊顶的装配式线槽桥架的方案。这种方式适用于大型建筑物，为水平线系统提供机械保护和支持。装配式线槽电缆桥架是一种闭合式的金属托架，安装在吊顶内，从弱电井引向各个设有信息点的房间，再由预埋在墙内的不同规格的镀锌铁管，将线路引到墙上的暗装底盒内。
综合布线系统的布线是星型的，线缆量较大，所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法，应根据水平线的外径来确定线槽的容量：
线槽的横截面积等于水平线缆截面积之和X3

线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的弯曲半径，线槽须配以相应规格的分支辅件，以提供线路路由的弯转自如；同时为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接，然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置，接线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到各信息出口。
地插式信息端口
采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间，有大量地插式信息端口的情况，建议先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出，沿走廊引向各方向，到达设有信息点的房间时，再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置，但需要分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清洁的环境下，实现办公室自动化。
由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路，所以必须由建筑设计单位，根据管线设计人员提出的要求，综合各系统的实际情况，完成地面线槽路由部分的设计。
线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定：
线槽的横截面积水平线截面积之和X3

地面线槽也需整体连接，然后接地。
垂直干线子系统槽管
垂直干线子系统，是由一连串通过地板通孔垂直对准的配线间( 弱电井)组成的；用于布线系统的典型配线间，其可以走进人的最小安全尺寸是120X150CM，标准的天花板高度为240CM，门的大小至少为高2.1宽1M，向外开。垂直干线的走线设计分为两部分：
干线的垂直部分
垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。
这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为布线系统主干电缆通过的长方形地面孔。电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。
在预留有电缆井一侧的墙面上，还应安装电缆爬架。爬架的横档上开一排小孔，大对数电缆用紧绳绑在上面，用于固定和承重，按设计规范要求，承重紧绳的间隔应小于1.5米。如果附近有电梯等大型电磁干扰源，则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。
预留的电缆井的大小，按标准的算法，应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外，还必须保留一定的空间余时，以确保在今后系统扩充时不需要安装新的管线。
干线的水平通道部分
水平通道部分的作用是，提供垂直干缆从主配线间到其所在楼层的弱电井的通路。
这部分也应用采走吊顶的装配式线槽电缆桥架的方案。所用的线槽由金属材料构成，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火、密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。其选材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。
与垂直部分一样，水平通道部分也必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。
设备电源管线
配线间的AC电源需求与配线间内安装的设备数量有关。首先，在配线间内应至少留有二个为本系统专用的，符合一般办公室照明要求的220V电压，电流10A单相三极电源插座。根据配线间内放置设备的供电需求，还需配有另外的带4个AC双排插座的20A专用线路。此线路不应与其他大型设备并联，并且最好先连接到UPS，以确保对设备的供电及电源的质量。
系统安装规范及工艺要求
综合布线系统的设计和安装必须保证人身安全，保证有源设备的使用寿命和不间断地正常工作。
布线系统和设备的安装必须为以后系统的扩展留有余地。
设备间中安装的配线架或机柜必须牢固可靠，具有足够大的空间；便于管理和维护。
系统集成商将根据用户建议的功能提出系统安装的可行性。
链路与设备必须具有保护措施以防止干扰：
将所有不同的设备接到同一个保护地
使用封闭或半封闭的金属线槽
综合布线电缆与电磁干扰源(如日光灯等)保持最小30cm的间距。如果不可能保持这一最小间距，则需要采用封闭金属线槽
将弱电设备远离强电线路
综合布线电缆与强电电缆的最小间距
对于UTP电缆，按照EIA/TIA标准规定如下：
	条件
	最小间距

	
	<2kVA
	2-5kVA
	>5kVA

	电力线无屏蔽或电气设备安装在开放的或非金属管槽中
	127mm
	305mm
	610mm

	电力线无屏蔽或电气设备安装在接地的封闭金属管槽中
	64mm
	152mm
	305mm

	电力线封闭在接地的金属管（或等效屏蔽层）中，然后敷设在金属管槽中
	0
	76mm
	152mm


其他需要特别注意事项
以上有关最小间距的规定只适用于建筑内部低压供电系统，即交流电压低于1000V。如果建筑物的供电系统是高压的，即交流电压高于1000V，必须采用光纤链路或在数据电缆旁加平行的接地导线。
如果存在国家或地方的有关电气隔离与最小间距的规范，以最严格的为准。
当综合布线电缆或电缆束与办公设备的强电馈电电缆靠近敷设时，应满足以下条件：
强电馈电电缆的总功率小于1kVA
强电电缆与数据电缆不允许混和绑扎
当综合布线电缆或电缆束与办公设备的强电馈电电缆靠近且平行敷设时，如果连接到同一工作区，应满足以下条件：
强电馈电电缆的总功率小于1kVA
强电电缆与数据电缆不允许混和绑扎
综合布线电缆的整个链路加以屏蔽，工作区跳线采用低频阻断的屏蔽通信，阻断低频成分，允许高频分量通过
如果干扰源电缆传输功率不超过100VA，非屏蔽或屏蔽综合布线电缆可以与功率电缆贴近平行敷设，如ISDN、其它数据电缆、CATV电缆等。
安装工艺要求
系统集成商应遵守综合布线系统的有关规定，如电缆/光缆弯曲半径、电缆/光缆成端及机柜注意事项、保护接地及信号接地的有关规定。
电缆在线槽中应正确排列。最多20根一束，最多每隔5米绑扎固定于线槽。
在绑扎双绞线时用力要适度，绑扎带的张力不能太大，否则将影响系统的串扰指标(近端串扰衰减NEXT，和等效远端串扰衰减ELFEXT)。
双绞线成端时，应尽量保持双绞线的绞合，开绞长度不应超过13mm。
所有的金属部件必须接保护地，以保障人身安全。
弱电地(数据通信的工作地)与强电地应分开，直到建筑物的集中接地点。
系统测试、验收
水平布线链路测试参数和技术指标: 
	双绞线连接：
	根据TIA/EIA568国际标准 之要求制定

	光纤连接：
	根据TIA/EIA568国际标准Optical Class之要求制定


验收测试内容
双绞线传输链路：
1、接线图 
在测试的前期工作中，测试的连接图表示出每条线缆的8条布线与接线端口的连接实际状态。正确的线对为：1/2，3/6，4/5，7/8。 
2、线缆链路长度 
布线线缆链路的物理长度由测量到的信号在链路上的往返传播延迟T导出。为保证长度测量的精度，进行此项测试前应对被测线缆进行NVP值（额定传输速度）校验。NVP＝（线缆中信号传播速度/光速）×100%，该值随不同线缆类型而异。通常，NVP范围为60%～90%。 
3、特性阻抗 
特性阻抗指链路在规定工作频率范围内呈现的电阻。 
综合布线用缆线为100Ω，无论3类、5类、超5类或6类线缆，其每对芯线的特性阻抗在整个工作带宽范围内应保证恒定、均匀。链路上任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特征阻抗与标准值之差≤20Ω。 
4、直流环路电阻 
无论3类、5类、超5类或6类线缆宽带线缆，在基本链路方式、永久链路方式或是信道链路方式下，线缆每个线对的直流环路电阻在20摄氏度到30摄氏度环境下的最大值：3类链路不超过170Ω，3类以上链路不超过30 Ω。 
5、衰减 
由于趋肤效应，绝缘损耗、阻抗不匹配、连接电阻等因素，信号沿链路传输损失的能量称为衰减，表示为测试传输信号在每个线对两端间的传输损耗值及同一条线缆内所有线对中最差线对的衰减量相对于所允许的最大衰减值的差值。对一条布线链路来说，衰减量由下述各部分组成。 
（1）每个连接器对信号的衰减量； 
（2）构成通道链路方式的10m跳线或构成基本链路方式的4m设备接线对信号的衰减量； 
（3）布线线缆对信号的衰减量。 
不同类线缆在不同频率、不同链路方式情况下每条链路最大允许衰减值。 
实际测试时，根据现场温度，对于3类线缆和接插件构成的链路，每增加1摄氏度，衰减量增加1.5%。对于４类及５类线缆和接插件构成的链路，温度变化１摄氏度衰减量变化０．４％，线缆走向靠近金属表面时，衰减量增加３％，５类以上修正得定。
6、近端串扰损耗（NEXT）
一条链路中，处于线缆一侧的某发送线对对于同侧的其他相邻（接收）线对通过电磁感应所造成的信号耦合，即近端串扰。定义近端串扰值（dB）和导致该串扰的发送信号（参考值定为0dB）之差值（dB）为近端串扰损耗。越大的NEXT值近端串扰损耗越大。近端串扰与线缆类别、连接方式、频率值有关。 
7、远方近端串扰损耗（RNEXT） 
与近端串扰损耗相对应，在一条链路的另外一端，发送信号的线对向其同侧其他相邻（接收）线对通过电磁感应耦合而造成的串扰，定义为远方近端串扰损耗。对一条链路来说，NEXT与RNEXT可能是完全不同的值，测试需要分别进行。 
8、相邻线对综合近端串扰（PSNEXT） 
在4对双绞线的一侧，3个发送信号的线对向另一相邻接收线对产生串扰的总和近似为： 
其中N1、N2、N3分别为线对1、线对2、线对3的近端串扰值。 
9、近端串扰与衰减差（ACR） 
串扰衰减的定义为：在受相邻发信线对串扰的线对上其串扰损耗（NEXT）与本线对传输信号衰减值（A）的差值（单位为dB），即ACR（dB）＝NEXT（dB）－A（dB） 对于5类及高于5类线缆和同类接插件构成的链路，由于高频效应及各种干扰因素，ACR的标准参数不单纯从串扰损耗值NEXT与衰减值A在各相应频率上的直接的代数差值导出，通常可通过提高链路串扰损耗NEXT或降低衰减A水平改善链路ACR。 
10、等效远端串扰损耗（ELFEXT） 
它指远端串音损耗与线路传输衰减差。从链路近端线缆的一个线对发送信号，该信号经过线路衰减，从链路远端干扰相邻接收线对，定义该远端串扰值为FEXT。FEXT是随链路长度（传输衰减）而变化的量。 
定义：ELFEXT＝FEXT－A （A为受串扰接收线对的传输衰减） 
11、远端等效串扰总和（PS ELFEXT） 
线缆远端受干扰的接收线对上所承受的相邻各线对对它的等效串扰ELFEXT总和限定值。 
12、传播时延T
在通道连接方式或基本连接方式或永久连接方式下，对5类及5类以下链路传输10～30MHz频率的信号时，要求线缆中任一线对的传输时延T≤1000ns；对于超5类、6类链路要求T≤548ns。 
13、线对间传播时延差
以同一缆线中信号传播时延最小的线对的时延值做参考，其余线对与参考线对时延差值不得超过45ns。若线对间时延差超过该值，在链路高速传输数据下4个线对同时并行传输数据信号时，将造成数据帧结构严重破坏。 
14、回波损耗（RL） 
回波损耗由线缆特性阻抗和链路接插件偏离标准值导致功率反射引起。RL为输入信号幅度和由链路反射回来的信号幅度的差值。 
15．综合布线接地系统安全检验 
综合布线系统必须有良好的接地系统，并应符合下列规定： 
（1）保护地线的接地电阻值，单独设置接地体时，不应大于4Ω；采用联合接地体时，不应大于1Ω。 
（2）综合布线的线缆采用金属槽道或钢管敷设时，槽道或钢管应保持连续的电气连接，并在两端应有良好的接地。 
（3）采用屏蔽布线系统时，屏蔽层的配线设备（ＦＤ或ＢＤ）端必须良好接地，用户（终端设备）端视具体情况接地，两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时，其接地电位差不应大于１Ｖｒｍｓ
   （4）采用屏蔽布线系统时，每一楼层的配线柜都应采用适当截面的铜导线单独布线至接地体，也可采用竖井内集中用铜排或粗铜线引到接地体，导线或导体的截面应符合标准。接地导线应接成树状结构的接地网，避免构成直流环路。 
   （5）综合布线的电缆采用金属槽道或钢管敷设时，槽道或钢管应保持连续的电气连接，并在两端应有良好的接地。 
   （6）屏蔽线缆屏蔽层接地两端测量链路屏蔽线屏蔽层与两端接地电位差≤５Ｖ。

光纤传输链路：
楼宇间布线使用的多模光纤，其主要技术参数为：衰减、带宽。50/125μm光纤工作在850μm，1300μm双波长窗口。 
在850μm下满足工作带宽160MHz； 
在1300μm下满足工作带宽550MHz； 
在保证工作带宽下传输衰减是光纤链路最重要的技术参数。 
A光＝α L＝10 10（P1/P2） α：衰减系数；L：光纤长度；P1：光信号发生器在光纤链路始端注入光纤光功率；P2：光信号接收器在光纤链路末端接收到的光功率 
光纤链路衰减计算：A（总）＝Lc＋Ls＋Lf＋Lm 
其中： 
Lc：连接器衰减；Ls：连接器衰减；Lf：光纤衰减；Lm：余量。 
楼宇内光纤长度不超过500m时A（总）应为：850μm下：A（总）≤3.5dB；1300μm下：A（总）≤2.2dB 
以上是多模光纤的指标。 
单模光纤：
1300μm下衰减量≤0.3～0.4dB/km；传输千兆位网络衰减量<4.7 dB/km。 
使用FLUKE DSP/4000仪器对光纤都能进行测试。多模光纤使用FTK附件、LED光源测850nm，1300nm两种波长。单模光纤使用LS附件、激光光源测量1310nm，1550nm两种波长。 
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